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DISANO Life

● Hohe Formstabilität und besonderer Komfort durch Mehrschichtaufbau

● Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche geeignet

● Attraktives Dielenformat (8 x 235 x 1800 mm) mit echter 4-seitiger Fase fu ̈r eine natu ̈rliche Optik

● 20 Jahre Garantie bei Einsatz im Wohnbereich

● 5 Jahre Garantie bei Einsatz im gewerblichen Bereich

DISANO Classic Aqua

● Vollflächig verklebt auch für Feuchträume geeignet (ohne dauerhaft stehende Feuchtigkeit)

● Hohe Formstabilität und außergewöhnlicher Komfort durch Mehrschichtaufbau

● Zusätzliche Sicherheit und noch angenehmeres Gehgefu ̈hl durch die ElastoTec Druckverteilungsschicht

● Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche geeignet

● Kann schwimmend verlegt, aber auch vollflächig verklebt werden

● Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat (9,3 x 235 x 2035 mm) und echte 4-seitige Fase

● 25 Jahre Garantie bei Einsatz im Wohnbereich

● 5 Jahre Garantie bei Einsatz im gewerblichen Bereich

DISANO Pro 

Die Variante für die vollflächige Verklebung ist bei Ihrem Casa Nova Händler bestellbar. 
Bitte Dekore und Formate anfragen.
(Verklebung mit HARO Dispersionskleber 409 661. Verarbeitung im Haftklebeverfahren).
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Der  wohngesunde Designboden



83Aq01 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Pinie Nordica strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 408447 3
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83Aq02 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Eiche Glacier strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409365
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83Aq03 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Sandeiche strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409052
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83Aq04 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Steineiche creme strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 408450
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83Aq05 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Bergeiche strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409051
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83Aq06 

Disano Classic Aqua Landhausdiele XL 4V

Franz. Räuchereiche strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 408454
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83Li01 

Disano Life Landhausdiele XL 4V

Eiche Columbia natur strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409620
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83Li02 

Disano Life Landhausdiele XL 4V

Eiche Columbia grau strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409621
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83Li03 

Disano Life Landhausdiele XL 4V

Eiche Jubilé strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409666
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83Li04 

Disano Life Landhausdiele XL 4V

Eiche Columbia hell strukturiert (Holznachbildung)

Sockelleiste

19 x 58 mm

Art.-Nr. 409619
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Produkteigenschaften

WEICH
Die SilentSense Oberfläche sorgt für einen

weichen und angenehm fusswarmen Auftritt.

Bei DISANO Classic Aqua und der Klebeware

DISANO Pro führt die zusätzliche ElastoTec

Schicht zu noch mehr Elastizität und einem

angenehmeren Gehgefühl. 

FUSSWARM
Der Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohnge-

sunder Materialien – aufgebaut in mehreren

Schichten – macht DISANO Böden so ange-

nehm warm und komfortabel. 

WOHNGESUND
DISANO Böden sind 100% FREI von PVC und

Weichmachern und ausgezeichnet mit dem

Blauen Engel und dem eco-Siegel.
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PFLEGELEICHT
Im täglichen Leben weiß der innovative 

Bodenbelag zu überzeugen: mit clean & green

active, natural und aqua shield lässt er sich

kinderleicht reinigen und pflegen.

STRAPAZIERFÄHIG
DISANO ist ungeheuer strapazierfähig, auch 

bei intensivster Beanspruchung wie etwa im

Eingangsbereich oder bei gewerblichem Einsatz.

AUCH FÜR FEUCHTRÄUME
DISANO Classic Aqua ist bei vollflä-

chiger Verklebung für Feuchträume

geeignet (ohne dauerhaft stehende

Feuchtigkeit). Die Serie DISANO Pro 

ist wasserfest und damit ideal für Ihr Bad,

Küche oder Flur sowie im gewerblichen Bereich.
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Aufbau

Verlegung

Die SilentSense Oberfläche schützt den Boden und verleiht

ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.

Die ElastoTec Schicht schafft zusätzlich Elastizität und ein 
     angenehmes Gehgefühl. 

Die AquaReject Trägerplatte auf Basis von natürlichen Mate-

     rialien ist durch höchste Quellvergütung besonders feuchte-

     unempfindlich. Deshalb ist DISANO Classic Aqua auch für die 

     Verlegung im Feuchtraum bei vollflächiger Verklebung freige-

     geben (ohne dauerhaft stehende Feuchtigkeit).

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlagen zur Raum- und Tritt

     schallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort 

     (1,2 mm).

1
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4

Die SilentSense Oberfläche schützt den Boden und verleiht

ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.

Die HydroResist Trägerplatte ist besonders unempfindlich 
     gegen Feuchtigkeit.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlagen zur Raum- und Tritt-

     schallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort 

     (1,2 mm).
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DISANO Classic Aqua
Dielenabmessung: 9,3 x 235 x 2035 mm

(Dicke x Breite x Länge)

DISANO Life 
Dielenabmessung: 8 x 235 x 1800 mm

(Dicke x Breite x Länge)
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Top Connect ®– 
Das wahrscheinlich professionellste 
Verlegesystem der Welt.

Leimlose Verlegung - so einfach wie auf Knopfdruck. 

DISANO Classic Aqua ist für die Verlegung in Feuchträumen

(ohne dauerhaft stehende Feuchtigkeit) geeignet. 

Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen 

vollflächig verklebt werden.

(mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 407 274)

Garantie
Der Hersteller gibt 20 Jahre Garantie für DISANO Life 

und 25 Jahre Garantie für DISANO Classic Aqua 

und für die Klebeware DISANO Pro bei Einsatz im 

Wohnbereich sowie 5 Jahre Garantie für den Einsatz

im gewerblichen Bereich (lt. Garantiebestimmungen).

i m  O b j e k t b e r e i c h

DISANO

5

DISANO CLASSIC

im Wohnbereich

25

DISANO PRO

im Wohnbereich

25

DISANO LIFE

im Wohnbereich

20
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Sockelleisten

Für einen rundum gelungenen Auftritt erhalten Sie 
natürlich auch perfekt abgestimmte Sockelleisten 
für Ihren DISANO-Boden. 
Passende wasserresistente Sockelleisten sind 
bei Ihrem CasaNova-Händler bestellbar.

Pflege und Reinigung

Bei DISANO genügt in aller Regel eine Trockenreinigung mit Besen, Staubsauger 
und ab und zu ein nebelfeuchter Lappen.
Dennoch lohnt es sich, DISANO Böden regelmäßig mit Spezialpflegemitteln zu behandeln. 
Gründliche Reinigung, wirksame Pflege und optimaler Schutz mit geringstem Aufwand.

®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

CLEAN & GREEN NATURAL

Mit dem Intensivreiniger clean & green natural ist die
Reinigung und Pflege Ihres DISANO Bodens mit norma-
ler Wohnbeanspruchung besonders leicht und effektiv.

CLEAN & GREEN ACTIVE

Für die Grundreinigung von Designböden und elasti-
schen Bodenbelägen in stark strapazierten Bereichen.

BODENPFLEGE

CLEAN & GREEN AQUA SHIELD

Für die dauerhafte Auffrischung und Pflege Ihres
Designbodens. Zusätzlich wird die Strapazierfähigkeit 
erhöht und der Boden vor eindringender Feuchtigkeit 
von oben geschützt.

608 214/12/2016 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen zum Originalprodukt möglich.

Nutzungsklasse: 23/33

private/
Wohnbereiche

hohe
Nutzung

gewerbliche/
öffentliche
Bereiche

hohe
Nutzung

Stuhlrollen-
beständigkeit

Rutschhemmung 
DS/R9

Abriebfest Pflegeleicht und
schmutzabweisend

UV-
lichtbeständig

Geeignet für
Fußbodenheizung

Brandbeständigkeit 
Dfl (normal entflammbar)

DISANO Classic Aqua / DISANO Life 
Cfl (schwer entflammbar) DISANO Pro 
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